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美的集团

成立于1968年。

“科技尽善，生活尽美”－美的是一家覆盖智能家居、楼宇

科技，工业技术、机器人与自动化和数字化创新业务五

大业务板块为一体的全球化科技集团，过去五年研发资

金近600亿元，形成美的、小天鹅，华凌、COLMO，

库卡，威灵、合康、科陆、高创、万东和菱王等多个

品牌组合，每年为全球超过5亿用户，各领域的重要客

户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务。迄今，美的

在全球拥有约200家子公司、33个研发中心和40个主要

生产基地，业务覆盖200多个国家和地区。



发展历程
从单一品类、单一国家运作，成功转变为多品类、多产业和全球运营的企业集团

战略主轴 – 全球突破

3 3 个 研 发 中 心

构建“2+4+N”全球化研发网络，建立研发规模优势。 2 + 4  全 品 类 研 发 中 心      产 品 研 发 中 心

四大战略

3737亿元

2023年营业总收入

19万+

全球员工数量

277位

《财富》世界500强排位

数智驱动

通过全面数字化全面智能化，
内部提升效率外部紧抓用户。

构建研发规模优势，加大对核心、
前沿技术的布局和投入。

科技领先

全球突破

与用户直接联系互动，
重塑产品服务及业务模式

重点区域寻求市场、渠道和商业模式
等维度突破，服务全球用户。

用户直达

1980
进入家电领域

1992
成立威灵控股
进入家电电机领域

1999
与意黛喜成立洗碗机
和电机的合资公司

1998
收购东芝万家乐
空调压缩机工厂
进入中央空调领域

2001
从三洋收购磁控管业务

2007
投资越南工厂

2010
电机业务重组到
威灵上市公司

2015-2016
收购东芝家电
收购Clivet

2018
小天鹅吸并方案
获证监会批准

2021
收购万东医疗

2024
美的集团在港交所上市
                   （00300）

2008-2013
与开利成立多个海外
合资公司

2017
收购库卡
收购高创

2020
收购菱王，进入电梯领域
收购合康新能，强化核心
部件领域布局

2023
美的光伏入局新能源领域

2004
收购华凌、荣事达 ,进入冰箱
和洗衣机领域收购重庆通用

2008
收购小天鹅
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43个主要制造基地

国内外产能优势互补，完善全球产业链布局。 产 品 研 发 中 心

中国
泰国
巴西
埃及
德国

意大利
日本
越南

匈牙利
印度
美国

阿根廷
印度尼西亚

合计

21
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

43

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

全球制造基地布局

美国（1）

阿根廷（1）

巴西（3）

德国（2）

意大利（2）

埃及（2）

泰国（4）

中国（21）
日本（2）

匈牙利（1）

越南（2）

印度（1）

印尼（1）

构建“2+4+N”全球化研发网络

美国·丹佛

德国·韦斯特斯泰德

德国·奥格斯堡

美国·弗吉尼亚

美国·路易斯维尔
美国研发中心

德国·斯图加特
德国研发中心

意大利·库里奥

泰国

意大利.费尔特雷

意大利·米兰
米兰设计中心

中国·上海
全球创新园区

中国·佛山
全球创新中心

瑞士·苏黎世

  韩国.首尔以色列·佩克提克瓦

新加坡

匈牙利·布达佩斯

日本·川崎

日本·大阪
日本研发中心

创业初期 暖通空调和小家电
领域的自然增长

产业链横向
和纵向整合

全球领域多元化
产业布局

1968S 1980S 1997 20162008 2024



成立于1968年。

“科技尽善，生活尽美”－美的是一家覆盖智能家居、楼宇

科技，工业技术、机器人与自动化和数字化创新业务五

大业务板块为一体的全球化科技集团，过去五年研发资

金近600亿元，形成美的、小天鹅，华凌、COLMO，

库卡，威灵、合康、科陆、高创、万东和菱王等多个

品牌组合，每年为全球超过5亿用户，各领域的重要客

户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务。迄今，美的

在全球拥有约200家子公司、33个研发中心和40个主要

生产基地，业务覆盖200多个国家和地区。

适网性强

调度友好

宽域稳压
支持宽幅直流输入，兼容光伏组件电压波动。

自适应交流输出电压，实现±10%电网电压偏差补偿。 

智能调功
功率因数连续可调(PF 0.9超前-滞后)。

有功/无功功率解耦控制。

快速锁相
毫秒级相位同步(<20ms)。

动态相位补偿支持多机并联协同。

双重防护
故障保护：过压/欠压/过频等多级保护(响应时间<100ms)。

环境抗扰：EN61000-4标准电磁兼容设计。

功率控制
有功功率：通过MPPT技术自动追踪最大输出功率，也可按调度指令灵活调整。  

无功功率：根据电网电压或调度需求，切换模式调节输出。

通信交互
支持标准通信协议，与电网实时交换数据，智能响应调度指令。

电压频率调节
电压：实时监测并自动调节，逆变器通过无功功率辅助稳定电压。  

频率：快速跟踪电网频率，异常时通过增减输出来恢复平衡。  

保护机制
内置多重保护(如过压、过频)，故障时自动切断连接，确保电网安全。

精准跟频
实时追踪电网频率(50/60Hz±2Hz)。

主动频率调节模式支持电网暂态恢复。



智慧驾驶舱，管控一体化，全流程可视化。1个智慧云管理系统

5大功能体系

智能联动远程控制

智能安防数据分析能源管理

安全防护 智能控制

设备监测，优化调配 数据采集，智能分析 精准预警，实时告警

故障调整，一键掌控 快速接入，GPS精准定位

集成直流开关交流过流保护浪涌防雷保护交流短路保护防孤岛保护

交流欠压保护交流过压保护绝缘阻抗监测残余电流监测IP66防尘防水

10大安全防护体系



高效转化，超宽电压 自适应复杂电网 110% 过载输出

高能发电

1.5倍

直流超配

支持

长短串配置

支持

远程升级及设置

换外部风扇

免拆逆变器

灵活便捷



具体参数

CQC证书

436±5mm

558±5mm 221±5mm

组件最大接入功率 30000

1100 1100 1100

200-1000

20000

22000

220/380，230/400

50

33.3

＜3%

98.5%

98.0% 98.0% 98.0%

98.5% 98.5%

＜3% ＜3%

＞0.99（0.8 超前 ....0.8 滞后）

选配

具备

具备

选配

具备

具备

具备

具备

具备

具备

/

具备

选配

具备

具备

选配

具备

具备

具备

具备

具备

具备

/

具备

选配

具备

具备

选配

具备

具备

具备

具备

具备

具备

选配

具备

＞0.99（0.8 超前 ....0.8 滞后） ＞0.99（0.8 超前 ....0.8 滞后）

41.7

50 50

50

220/380，230/400 220/380，230/400

27500 33000

25000 30000

200-1000 180~1000

200 200 200

630 630 630

32/32 32/32 40/40/20

2/2 2/2 2/2/1

40/40 40/40 50/50/25

2 2 3

37500 45000

最大输入电压(V)

MPPT电压范围(V)

启动电压(V)

额定输入电压(V)

每路MPPT最大输入电流(A)

每路MPPT最大短路电流(A)

MPPT数量

每路MPPT输入组串数

交流输出

效率

保护

额定输出功率(W)

最大输出有功功率(W)

额定输出电压(V)

输出电压频率(Hz)

最大输出电流(A)

功率因数

总电流波形畸变率

最大效率

中国效率

组串电流监测

绝缘阻抗检测

残余电流监测

输入反接保护

防孤岛保护

交流过流保护

交流短路保护

交流过压保护

直流开关

浪涌保护

直流拉弧保护

I-V曲线扫描

型号 MH-INV20-TN MH-INV25-TN MH-INV30-TNM2

直流输入

-30~+60

0～100%

4000m (>2000m降额)

智能风冷

LED，APP

18.5+0.5

558±5*436±5*221±5

无隔离

IP66

MC4

OT端子（Max.16 mm²）

18.5+0.5

558±5*436±5*221±5

无隔离

IP66

MC4

OT端子（Max.16 mm²）

21.5±0.5

558±5*436±5*221±5

无隔离

IP66

MC4

OT端子（Max.16 mm²）

标配：RS485+4G
选配：WIFI-蓝牙，GPS

标配：RS485+4G
选配：WIFI-蓝牙，GPS

标配：RS485+4G
选配：WIFI-蓝牙，GPS

-30~+60

0～100%

4000m (>2000m降额)

智能风冷

LED，APP

-25~+60

0～100%

4000m (>2000m降额)

智能风冷

LED，APP

基本参数

工作温度范围(℃)

相对湿度

最高工作海拔(m)

冷却方式

人机交互

重量(Kg)

尺寸(宽×高×厚mm)

拓扑结构

防护等级

直流侧端子类型

交流侧端子类型

通讯方式



步骤一 步骤二

步骤三

步骤四

注意
立置避开墙内的水管线缆等，以免发生打孔时，确保钻孔危险。

打孔时，请佩戴护镜和防尘口罩，避免份尘吸入呼吸道内或落入眼内。

将背板在水平放置在墙面或支架上，
使用标记笔标记打孔位置。

使用钻头直径为8mm的冲击钻进行打孔，
确保孔深约52mm。

背板对好孔位，利用膨胀螺丝M6*50mm固定于墙面或支架上。

将逆变器挂装在背板上，再背板支架两侧使用M4*12螺丝紧固。

安装步骤 运维售后

APP管理 系统全面

节能环保 安全可靠

更优体验

可视化管理智能运维
智能诊断 智能调度

故障预警 一键操作

KPI大屏 指标管理

可视数据 实时监控

24H在线  365天保障

服务保障 智能保障
智能监控 无忧服务

一键报修
系统预警 智能派单

维修服务
实时维护 安全可靠

培训服务
用心服务 尽善尽美

备件中心
品质保障 优质物流

质保服务
质保期内 免费维修或更换

智慧运维
一屏掌控全局，降低运维投入


